Balkenbett

Balkenquerschnitt: 120x150mm
o Fule: 110x110mm
- Seite 1 -  Stuckliste

Bendtigt werden:

n o/

2 Personen Hammer

Ratsche mit NulR Schraubendreher
Ein Element (1) wird mit Bohrungen fir das Kopftell gellefert
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Sechskantschraube Lattenrosthalterung Lattenrostauflage Schraube
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4 Stlck 6 Stlck

6 Stick 24 Stlick

* Folgende Beschl&ge ab Breite 160cm fur die Lattenrostauflage - Mittelsteg
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Halterung Steg Schraube

Schraube
: ‘ @ @ (4x16mm) @ (4x20mm)
2 stiick % 2 Stiick

12 Stuck 4 Stuck

?ﬂ
1
\




Balkenbett

-Seite 2 - Zusammenbau Bettrahmen

@ Bendtigte Montagezeit ca. 45min \

Allgemeine Hinweise:

- Bitte benutzen Sie die vorgebohrten Locher

- Ziehen Sie die Schrauben des Bettes in regelmaRigen Abstadnden nach
- Wischen Sie das Holz hin und wieder nebelfeucht ab

- Dies ist eine Skizze und keine originalgetreue Zeichnung




Balkenbett

- Seite 3 -  Kopftell

- /—/;;:::f;;f:ff//} @ Das Element (1) wird vormontiert geliefert. Das heilt,
et T e T Kopfteil (6) ist bereits mit dem Kopfbalken verbunden.




Balkenbett 1 mit Furen
Wildeiche
- Seite 4 - Einlegetiefe 110mm / 145mm

110mm Einlegetiefe: Bei Anschraubung des Mittelholms AUF dem Winkel.

w Mvitelhorm

Die Auflagewinkel miissen dafir in der Hohe umgesteckt werden.

Die Grundplatten bleiben bei beiden Einlegetiefen unverandert (Vorgebohrte Loécher).
Die seitlichen Auflagewinkel und der Mittelholm miissen auf der selben Hohe liegen.
Die héhenverstellbaren Filie des Mittelholms (4a) werden nur entsprechend angedreht
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